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ANALIZA ZRÓ NICOWANIA NAZEWNICTWA
ELEMENTÓW UZBROJENIA TERENU

W UJ CIU BRAN OWYM NA PRZYK ADZIE OSIEDLA
DOMÓW JEDNORODZINNYCH

____________

ANALYSIS OF DIFFERENCES IN NAMING OF
ELEMENTS OF THE UTILITY NETWORK BASED

ON THE EXAMPLE OF AN ESTATE
OF SINGLE FAMILY HOUSES

Streszczenie

W artykule zosta a przedstawiona problematyka zwi zana ze zró nicowa-
nym nazewnictwem elementów uzbrojenia terenu stosowanym przez poszczególne
bran e zaopatruj ce w media nowobudowane osiedla domów jednorodzinnych.
Przedstawione zostan  definicje bran owe uzbrojenia zaczerpni te z aktów praw-
nych, w konfrontacji z nazewnictwem stosowanym przez bran e w praktyce.
W artykule zostanie omówiona ró norodno  nazewnictwa elementów uzbrojenia
terenu, na przyk adzie jednego z wybranych nowych osiedli domów jednorodzin-
nych, jako problem powszechnie wyst puj cy w praktyce.

S owa kluczowe: elementy uzbrojenia terenu, sie , przy cze

Summary

This paper presents issues related to the differences in naming of elements
of the utility network used by the various utility industries supplying newly built
single family houses. The industry definitions of utilities originating from various
legal acts will be presented as opposed to the naming conventions prevailing in
the utility industry practice. The article discussed the variety of naming conven-
tions based on an example of a newly-built estate of single family houses, as
a problem commonly found in practice.

Key words: elements of utilities, utility network, utility connection
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WPROWADZENIE

Po wej ciu Polski do Unii Europejskie od wielu ju  lat trwaj  intensywne
prace zwi zane z dostosowaniem prawa polskiego do kanonów wypracowanych
w prawodawstwie unijnym. Szczególnie wprowadzenie w 2010 r. ustawy o In-
frastrukturze Informacji Przestrzennej implikuje powstanie wielu nowych prze-
pisów dotycz cych bran y geodezyjnej.

W obecnie obowi zuj cych aktach prawnych mo na zauwa y  wiele nie-
cis o ci w definiowaniu poj  technicznych, skutkuj cych ich rozmait  inter-

pretacj  przez bran e wspó pracuj ce z geodezj .
W artykule zosta a przedstawiona problematyka zwi zana ze zró nicowa-

nym nazewnictwem elementów uzbrojenia terenu stosowanym przez poszcze-
gólne bran e zaopatruj ce w media nowobudowane osiedla domów jednoro-
dzinnych. Przedstawione zostan  definicje bran owe uzbrojenia zaczerpni te
z aktów prawnych, w konfrontacji z nazewnictwem stosowanym przez bran e
w praktyce. W artykule zostanie omówiona ró norodno  nazewnictwa elemen-
tów uzbrojenia terenu, na przyk adzie jednego z wybranych nowych osiedli do-
mów jednorodzinnych,  przedstawionego na rysunku 1 jako problem powszech-
nie wyst puj cy w praktyce.

ELEMENTY UZBROJENIA TERENU W OSIEDLU

Najwa niejszym aktem prawnym reguluj cym zasady prowadzenia prac
geodezyjnych jest Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik) (Ustawa z 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). W ustawie tej znajduje si  definicja sieci
uzbrojenia terenu (SUT):

Sie  uzbrojenia terenu – SUT –  (…) to wszelkiego rodzaju nadziemne,
naziemne i podziemne przewody i urz dzenia: wodoci gowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wy czeniem
urz dze  melioracji szczegó owych, a tak e podziemne budowle jak: tunele,
przej cia, parkingi, zbiorniki itp. (art. 2.11)..

Nale y zauwa y , e w adnym z obowi zuj cych geodezyjnych aktów
prawnych [ustawa Pgik, rozporz dzenie z 2001r. o GESUT] nie zosta a sformu-
owana definicja kolejnego istotnego elementu uzbrojenia terenu jakim jest

„przy cze”.
Jedyna definicja mog ca wspomaga  interpretacj  poj cia „przy cze” na

potrzeby prac prowadzonych w bran y geodezyjnej (na przyk ad uzgadniania
lub inwentaryzacji powykonawczej elementów uzbrojenia terenu) znajduje si
w wytycznych technicznych [G-4.4 z 1987r.], na które powo uj  si  ZUDP-y
maj c jednak wiadomo , e wytyczne techniczne nie s  obowi zuj cym aktem
prawnym. W wytycznych tych jest sformu owane okre lenie „pod czenie
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domowe”, interpretowane jako „przy cze”, a brak jest z kolei definicji „sieci”,
jako konstrukcji geometrycznej obrazuj cej uk ad elementów uzbrojenia terenu:

Pod czenie domowe (eksploatacyjne) – jest to odcinek przewodu zawarty
pomi dzy przewodem rozdzielczym, a budynkiem (par. 2.9).

ród o: ZUDP w Krakowie.
Source: ZUDP Cracow.

Rysunek 1. Uzbrojenie na terenie osiedla domów jednorodzinnych
Figure 1. Utility network at an estate of single family houses



Ma gorzata Bu ko, Anna Przewi likowska

34

Wyodr bnienie obydwu poj  – „sie ” i „przy cze” - jest jednak istotne
zarówno w aspekcie ich projektowania i uzgadniania, jak i budowy oraz pó niej-
szej inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu. Brak restrykcyjnego
zdefiniowania elementów uzbrojenia w przepisach geodezyjnych powoduje nie-
konsekwentne stosowanie tych poj  w kolejnych aktach prawnych, na przyk ad
w rozporz dzeniu w sprawie wysoko ci op at (rozporz dzenie z 2004 r.),  jak
równie  w poszczególnych przepisach bran owych.

W omawianym przyk adzie zaprezentowane zostanie definiowanie „sieci”
i „przy cza”, jako podstawowych elementów uzbrojenia terenu przez poszcze-
gólne bran e wymienione w geodezyjnej definicji SUT.

ELEMENTY UZBROJENIA W UJ CIU BRAN Y GAZOWNICZEJ

Elementy uzbrojenia terenu zdefiniowane s  w rozporz dzeniu w sprawie
szczegó owych warunków przy czenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu
i eksploatacji tych sieci (rozporz dzenie z 2004). W bran y tej zosta y ci le
zdefiniowane nast puj ce okre lenia:

Sie  gazowa – nale y przez to rozumie  gazoci gi wraz ze stacjami gazo-
wymi, (…), po czone i wspó pracuj ce ze sob , s u ce do przesy ania i dystry-
bucji paliw gazowych, nale ce do przedsi biorstwa gazowniczego (par. 2.2).

Przy cze – nale y przez to rozumie  odcinek sieci gazowej od gazoci gu
zasilaj cego do kurka g ównego wraz z zabezpieczeniem w cznie, s u cy do
przy czania instalacji gazowej znajduj cej si  na terenie i w obiekcie odbiorcy
(par. 2.4).

Instalacja gazowa – nale y przez to rozumie  urz dzenia gazowe z uk a-
dami po cze  mi dzy nimi, zasilane z sieci gazowej, znajduj ce si  na terenie
i w obiekcie odbiorcy (par. 2.5).

W omawianym przyk adzie zgodnie z za czonymi warunkami technicz-
nymi przy czenia do sieci gazowej podano parametry techniczne budowy 23
przy czy do poszczególnych budynków mieszkalnych. Zatem w rozumieniu
przedsi biorstwa gazowniczego ca y budowany gazoci g to przy cza, pomimo
faktu, e b dzie on nale a  do zak adu gazowniczego. Przynale no  gazoci gu
wedle definicji bran owej, w przypadku sieci, jest ci le okre lona – przedsi -
biorstwo gazownicze; natomiast w przypadku przy czy – nie jest to okre lone
w definicji.

Zatem okre lenie budowanej instalacji wy cznie jako „przy cza”, stwo-
rzy o mo liwo  uproszczenia jej budowy poprzez pomini cie konieczno ci
uzyskania pozwolenia na budow  na rzecz prostszej procedury, jak  jest zg o-
szenie budowy [Ustawa z 1994r. Prawo Budowlane].
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ELEMENTY UZBROJENIA W UJ CIU BRAN Y
WODNO-KANALIZACYJNEJ

Poj cia definiuj ce elementy uzbrojenia wodoci gowego i kanalizacyjnego
zawarte s  w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowa-
dzaniu cieków (Ustawa z 2001r.).

Sie  – przewody wodoci gowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urz dzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane s
cieki, b d ce w posiadaniu przedsi biorstwa wodoci gowo-kanalizacyjnego

(art. 2.7).
Przy cze wodoci gowe – odcinek przewodu cz cego sie  wodoci gow

z wewn trzn  instalacj  wodoci gow  w nieruchomo ci odbiorcy us ug wraz
z zaworem za wodomierzem g ównym (art. 2.6).

W omawianym przyk adzie odr bnie omówione zostan  przewody wodo-
ci gowe, kanalizacji opadowej i kanalizacji sanitarnej.

INSTALACJA WODOCI GOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi na omawianym osiedlu wodoci g b -
dzie budowany wed ug nast puj cych za o e : „doprowadzenie wody do pro-
jektowanej zabudowy jednorodzinnej b dzie wi za o si  z rozbudow  miejskiej
sieci wodoci gowej w nawi zaniu do w/w miejskiego wodoci gu ø 200 mm
wzd u  planowanego uk adu komunikacyjnego w zakresie umo liwiaj cym wy-
konanie bezpo rednich przy czy wodoci gowych”. W warunkach technicznych
podany jest równie  zapis dotycz cy wydzielenia drogi, w obr bie której b dzie
rozbudowywana sie . W zapisie tym MPWiK zapewnia sobie nieograniczony
dost p do sieci b d cej w jego zarz dzie.

Pozosta e odcinki wodoci gu b d  przy czami do poszczególnych budyn-
ków. Przedsi biorstwa wodoci gowe bowiem konsekwentnie przestrzegaj  za-
sady, e jedno przy cze mo e zasila  w wod  wy cznie jednego odbiorc . Ta-
kie rozwi zanie jest zgodne z definicjami bran owymi i zbie ne z uj ciem
geodezyjnym rozumienia poj  „sie ” i „przy cze”.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W przypadku przy cza kanalizacyjnego wyst puje pewna nie cis o
zwi zana z ró n  interpretacj  jego definicji. W ustawie o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Ustawa z 2001r.), przy -
cze kanalizacyjne definiowane jest nast puj co:

Przy cze kanalizacyjne – odcinek przewodu cz cego wewn trzn  in-
stalacj  kanalizacyjn  nieruchomo ci odbiorcy us ug z sieci  kanalizacyjn , za
pierwsz  studzienk  licz c od strony budynku, a w przypadku jej braku – od
granicy nieruchomo ci (art. 2.5).
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Problem pojawia si  w przypadku wyst powania wi kszej liczby studzie-
nek pomi dzy odbiorc  a sieci . Bowiem w praktycznej interpretacji bran owej
przy cze, to: odcinek przewodu cz cego wewn trzn  instalacj  kanalizacyjn
nieruchomo ci odbiorcy us ug z sieci  kanalizacyjn , za pierwsz  studzienk ,
ale licz c od strony sieci. Zró nicowanie to przedstawiono na rysunkach 2 i 3.
Taka odmienna interpretacja ma wp yw jedynie na d ugo  przy cza, a nie na
fakt jego wyst powania.

            
ród o: opracowanie w asne.

Source: own calculations.

Rysunek 2. Przy cze kanalizacyjne
zgodnie z definicj

Figure 2. The sewer lateral as defined

ród o: opracowanie w asne.
Source: own calculations.

Rysunek 3. Przy cze kanalizacyjne
w interpretacji bran owej

Figure 3. The sewer lateral
in the interpretation of industry

W omawianym przyk adzie obowi zuje system kanalizacji rozdzielczej.
Kanalizacja sanitarna zaprojektowana jest podobnie jak wodoci g, w postaci
sieci i 23 przy czy do poszczególnych budynków. Jest to równie  zgodne
z definicjami bran owymi oraz uj ciem geodezyjnym.
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INSTALACJA KANALIZACJI OPADOWEJ

Kanalizacja opadowa dla omawianego osiedla jest w ca o ci instalacj
wewn trzn . Pod czona jest ona jednym przy czem do rowu odwadniaj cego.
Z tego powodu dla uzgodnienia ZUDP jest to jedno przy cze z punktu widzenia
naliczania op at, pomimo e uzgodnieniu podlega równie  ca a instalacja we-
wn trzna. Z takiego podej cia do definiowania kanalizacji opadowej wynika
op ata nieadekwatna do nak adu pracy za dokonanie uzgodnienia – 40 PLN za
jedno przy cze.

ELEMENTY UZBROJENIA W UJ CIU BRAN Y
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

Rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Rozporz dzenie z 2007r.) podaje definicje na-
st puj cych elementów uzbrojenia zwi zanych z bran  elektro-energetyczn :

Miejsce dostarczania energii elektrycznej – punkt w sieci, do którego
przedsi biorstwo energetyczne dostarcza energi  elektryczn , okre lony w umo-
wie o przy czenie do sieci (…), b d cy jednocze nie miejscem jej odbioru. (par.
2.7).

Przy cze – odcinek lub element sieci – s u cy do po czenia urz dze ,
instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przy czeniowej, z
pozosta  cz ci  sieci przedsi biorstwa energetycznego, wiadcz cego na rzecz
podmiotu przy czanego us ug  przesy ania lub dystrybucji energii elektrycznej.
(par. 2.15).

Na omawianym osiedlu domów, w warunkach technicznych przy czenia
podano mi dzy innymi., e: „Przy czenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie budowy przy cza: nie dotyczy
b) w zakresie rozbudowy sieci:

− budowy stacji transformatorowej ST
− budowy linii kablowych nn od projektowanej stacji do zestawów

z czowo – pomiarowych ZZP, wolnostoj cych, usytuowanych w granicy
dzia ek
c) w zakresie przy czanych urz dze , instalacji: wykonanie instalacji

wewn trznej”.
Na podstawie tak podanych warunków, instalacja elektro-energetyczna od

stacji transformatorowej ST do poszczególnych zestawów z czowo pomiaro-
wych ZZP zakwalifikowana zosta a jako sie , a od poszczególnych zestawów
ZZP do budynków jako instalacja wewn trzna. Przy cze w omawianym przy-
k adzie jest nieliniowym elementem uzbrojenia umiejscowionym w ca o ci we-
wn trz ZZP, co jest zgodne z definicj  bran ow , a odcinki od ZZP do poszcze-
gólnych budynków s  traktowane przez zak ad energetyczny jako instalacje
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wewn trzne. Nie jest to zgodne z podej ciem geodezyjnym prezentowanym
przez ZUDP, dla którego odcinki te traktowane s  jako przy cza, a zatem wy-
magaj ce uzgodnienia.

PODSUMOWANIE

Podsumowuj c analizowan  problematyk  interpretacji definicji elemen-
tów uzbrojenia terenu przez ró ne bran e, wida  du  ró norodno  w podej ciu
poszczególnych bran  do nazewnictwa omawianych elementów.

Na przyk adzie jednego z osiedli nowych domów jednorodzinnych poka-
zano tendencj  do ró norodno ci w stosowaniu nazewnictwa elementów uzbro-
jenia.  W tabeli 1 wyszczególniono nazewnictwo elementów uzbrojenia w oma-
wianym osiedlu, stosowane przez poszczególne bran e oraz w rozumieniu
geodezyjnym, reprezentowanym przez ZUDP [Bu ko M., Przewi likowska A.,
2010r.]. Tendencja ta, cho  z pozoru nieistotna dla bran , rzutuje g ównie na:

− procesy budowlane (zg oszenie; pozwolenie na budow )
− procesy geodezyjne (uzgadnianie uzbrojenia w ZUDP; naliczanie op at).

Tabela 1. Wyst powanie elementów uzbrojenia, przedstawionych na rysunku 1,
wg poszczególnych bran

Table 1. Prevalence of elements of utilities, as depicted on fig. 1,
according to individual industries

BRAN A SIE liczba PRZY CZY
gazownicza - g _____ 23
wodoci gowa - w tak 23
kanalizacja sanitarna - ks tak 23
kanalizacja opadowa - kd _____ 1
elektro-energetyczna - eN tak _____
uj cie geodezyjne - ZUDP tak 23
ród o: opracowanie w asne.

Source: own calculations.

Ponadto w poszczególnych bran owych aktach prawnych, podane s  od-
powiednie dla specyfiki ka dej z bran , definicje elementów uzbrojenia terenu.
Jednak mo na zauwa y , e nawet pomimo opracowania w asnych definicji, nie
s  one jednolicie i konsekwentnie stosowane przez bran e w praktyce:

− bran a gazownicza – kwalifikacja elementu uzbrojenia jako „przy cze”,
pomimo przynale no ci elementu do zak adu gazowniczego, co powinno cha-
rakteryzowa  sie ,

− bran a wodno-kanalizacyjna – inna interpretacja definicji przy cza
w praktyce (rys. 2 i 3) ni  w definicji.



Analiza zró nicowania nazewnictwa...

BIBLIOGRAFIA

Bu ko M., Przewi likowska A. Problematyka uzgadniania po o enia obiektów uzbrojenia terenu
w aspekcie ich definicji w przepisach prawnych. Przegl d Geodezyjny 7/2010.

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w spra-
wie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2.05.2001 Nr 38, poz. 455).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysoko ci op at za
czynno ci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak e za wykonywanie
wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 2004 Nr 37, poz. 333).

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegó owych warunków przy czenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu
i eksploatacji tych sieci (Dz. U. 2004 Nr 105, poz. 1113).

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 Nr 93, poz. 623 oraz z 2008
Nr 30, poz. 178).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30, poz. 163
z pó niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pó niej-
szymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. z 13.07.2001 Nr 72, poz.747).

Wytyczne techniczne G-4.4 Prace geodezyjne zwi zane z podziemnym uzbrojeniem terenu,
GUGIK, Warszawa, wydanie trzecie 1987.

Artyku  powsta  w ramach bada  statutowych Katedry Geomatyki nr
11.11.150.

Dr in . Ma gorzata Bu ko,
Dr in . Anna Przewi likowska

Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,
Wydzia  Geodezji Górniczej i In ynierii rodowiska,

Katedra Geomatyki
30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30, paw. C-4, pokój 307

e-mail: mbusko@agh.edu.pl,
przewie@agh.edu.pl

Recenzent: Prof. dr hab. Urszula Litwin


